
C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O S   



Contenido 

1

Bombas Dosificadoras.................................pagina 2
Espumadores...............................................pagina 6
Generadores químicos..................................pagina 8
Desinfectante..............................................pagina 10
Sistemas multifunción..................................pagina 12
Nebulizadores..............................................pagina 13

 



GEA R BL
Bomba dosificadora montada en la base con
ajuste de carrera y frecuencia de dosificación

constante

Presión: 5 a 10 bar
Caudal: 3 a 5 l/h
Conexión: 4x6
Consumo:6,5 vatios

Bombas Dosificadoras

ATHENA MR 12 VCC
Bombas dosificadoras electromagnéticas

Presión:0,1 a 20 bar
Caudal: De 2,5 a 110 l/h
Conexión: 4x6 u 8x12
Consumo: De 15 a 26 vatios

HYDRA BC
Bombas dosificadoras electromagnéticas

 Presión: 8 bar
Caudal: 5 l/h
Conexión: 4x6
Consumo:12 vatios
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OLIMPIA BAJO CAUDAL
Bombas dosificadoras electromagnéticas

 

Bombas Dosificadoras

Presión: 1 a 7 bar
Caudal: 0,2 a 5 l/h
Conexión: 4x6
Consumo: 14 vatios

TAURUS TM 2-4-6
Bombas dosificadoras electromecánicas de

membrana
 Diámetro: De 64 a 165 mm

Ejecutar: 2 a 6 mm
Presión: 5 a 10 bar
Trifásico de 0,18 a 0,37 KW -
Monofásico de 0,25 a 0,55 KW

Para mas información visite:
https://www.injecta.eu/es/applicazioni/dosaggi-chimici/

 

Bombas Dosificadoras
Serie G / MACROY

 
Presión hasta 175 psi (12 bar)
Altas tasas de flujo hasta de 310 gph 
Precisión en estado estacionario – ± 1% de la
capacidad total por encima del estándar de
relación de reducción de 10 a 1/li> 3
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Bombas Dosificadoras
Serie CENTRAC

 

Bombas Dosificadoras

Rangos de capacidad entre 0,45 GPH hasta
máximo 550 GPH
Presiones de descarga hasta de 9.000 PSI , y
1.575 PSI 
Velocidad máxima de accionamiento a 162 m
Precisión de ± 0.5% en estado estacionario sobre
una relación de reducción de 100:1
Configuraciones Simples o Duplex

Bombas Dosificadoras
MAXROY

Relación de reducción estándar de 10 a 1
ampliable con varias opciones para adaptarse a
los requisitos de aplicación
Precisión en estado estacionario ± 1%
Rangos de capacidades de hasta 290 gph
(1.100 l/h)
Presiones de hasta 406 psi (28 bar)

Para mas información visite: 
https://www.miltonroy.com/es-mx/metering-pumps
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SPRING PS1 SERIES

Bombas Dosificadoras

La gama PS1 12 VDC alcanza caudales entre
34 y 350 l/h hasta 20 bar.
Se suministra con motor eléctrico trifásico con
protección IP55.
Utiliza una señal de 4 a 20 mA.

KEMIDOSE
Assured clean water

 Representa una actualización
completa de la gama Kontrol
Invikta y la inclusión de nueva
tecnología y nuevos modelos
garantiza la oferta de cliente más
completa posible.

Para mas información visite: 
https://www.seko.com/mx/product/index

KOMPACT SERIES

5

https://www.seko.com/mx/product/index
https://www.seko.com/mx/product/index
https://www.seko.com/mx/product/index


Espumadores

Espumador LV

Temperatura: up to 160°F
Pressure: 35 to 125 PSI
Fluir: 0.65 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 1/2"

Espumador LV de 2 vías

Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir: 0.65 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro:1/2"

Sistema de espuma Conveyor-Mate LV

Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI

Fluir:0.65 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro:1/2"
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Espumadores

Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir: 0.80 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 1/2"

Espumador HV
 Temperatura: up to 160°F

Pressure: 35 to 125 PSI
Flow: 4 GPM @ 40 PSI
Supply Line: 3/4"

Espumador HV de montaje en tambor
 Temperatura: up to 160°F

Pressure:35 to 125 PSI
Flow: 4 GPM @ 40 PSI
Supply Line: 3/4"

W-20 Spray / Estación de bajada de
manguera de espuma LV
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Capacidad: 4 libras/día1,8 kg/día.
Capacidad de tratamiento de agua:
480,000 gal/day, 1817 m³/day
Temperatura del air requerida: 42° to
110° F
6° to 43°C

Generador químico 

Capacidad: 2.0 libras/día  0,9 kg/día
Auto limpieza 
Temperatura del aire requerida: 40°F to
110°F 4°C to 43°C
Dimensiones: 21" x 16" x 14"

53 cm x 41 cm x 36 cm

MIOX 
4 to 8 lb/d (1.8 to 3.6 kg/d) DNWT

MIOX
15 to 60 lb/day (6.8 - 27.2 kg/day)

 Capacidad: 15 lb/day, 6.8 kg/day
Capacidad de tratamiento de agua:1.8 mgd
6,813 m³/day 
Conversión de sal: 3.0 lb salt/lb FAC 3.0 kg
salt/kg FAC

MIOX 2 lb/d (0.9 kg/d)
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Capacidad: 300 lb/day 136 kg/day
Temperatura del air requerida: 45°F to
110°F 7°C to 43°C
Temperatura de Agua:55°F to 80°F 12°C
to 27°C

Generador químico 

Capacidad: 60 lb/day 27 kg/day
Capacidad de tratamiento de agua: 7.2 mgd
27,255 m³/day
Conversión de sal:2.5 lb salt/lb FAC 2.5 kg
salt/kg FAC

MIOX 
300 to 1,200 lb/d (136 to 544 kg/d)

MIOX 
60 to 300 lb/d (27 to 136 kd/d)

Para mas información visite: 
https://denora.com/our-brands/MIOX.html
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Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir: 4 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 1/2"

315 Desinfectante
 

Desinfectantes 

Sistema desinfectante Conveyor-Mate
315
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Temperatura: up to 160°F
Presión: 35 to 125 PSI
Fluir : 4 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 1/2"

Desinfectante portátil 517 de 5 galones

Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir : 5.4 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 3/4"



Sistema desinfectante portátil de 5
galones Conveyor-Mate 315/315

 

Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir: 5.40 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 3/4"

Desinfectantes 
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Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir : 4.0 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 3/4"

W-50SS Spray-Todo

Temperatura: hasta 180°F
Presión: 125 a 350 PSI
Fluir : 5.6 GPM @ 250 PSI
Línea de suministro: 3/4"

Desinfectante portátil doble de 5
galones y 2 vías 517

Para mas información visite: 
https://www.laffertyequipment.com/products
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Estación de caída de manguera de
espuma sin aire portátil 517 / Rinse / A-25

 

Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir: 5.4 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 3/4"

Sistemas multifunción
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Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir : 7.2 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 3/4"

Estación de caída de manguera Ultimate Foam /
Ultimate Foam

 
 

Temperatura: hasta 160°F
Presión: 35 a 125 PSI
Fluir : 1.34 GPM @ 40 PSI
Línea de suministro: 3/4"

517 Sanitize / A-25 Estación de caída
de manguera de espuma sin aire

 

Para mas información visite: 
https://www.laffertyequipment.com/products
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633 Nebulizador de 1 vía
 

Aire comprimido: hasta 1.2 CFM
@ 80 PSI
Línea de suministro de aire
mínimo: 3/8"

Nebulizadores 
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Nebulizador estacionario 633 de 4 vías
 
 

Nebulizador compacto 612
 

Para mas información visite: 
https://www.laffertyequipment.com/products

Aire comprimido: hasta 3.7 CFM
@ 80 PSI
Línea de suministro de aire
mínimo:3/8"

Aire comprimido: hasta 15 CFM
@ 80 PSI
Línea de suministro de aire
mínimo: 1/2"
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