
Catálogo

Guías para
cableado

Subterraneo



Epolyglas S.A de C.V  
Somos una empresa 100%
m e x i c a n a  c o n  m á s  d e  5 0
años  de  exper ienc ia  en  la
fabricación y desarrol lo de
productos para la industria.

Fabricamos 
Adhesivos Epoxicos
Resinas epoxicas 
Morteros
Perfiles Pultruidos 
Laminados
Piezas Aislantes 
Filament Winding
Plastilina Epoxica
Pintura Epoxica
Cubiertas Solidas 
Muros de Revestimiento.

N u e s t r o s  p r o d u c t o s  s o n
fabricados con estrictas normas
de calidad, para satisfacción de
nuestros clientes.

En  Epo l yg l a s   somos   p i one ros   en
Américalat ina,  en  la  fabr icación de
Perfiles Pultruidos de epoxi fibra de vidrio

56 años al Servicio de la Industria.



Epolyglas
Se especializa en la
fabricación de Guías
Pultruidas o cobras
para  e l   Cab leado
S u b t e r r a n e o  y
Limpieza de Ductos,
fabricadas en epoxi
fibra de vidrio.

Nuestras Guías tienen
u n  a l m a  d e  p e r f i l
pultrido en epoxi fibra
de vidrio de 3/8" de
diametro , lo que hace
t e n e r  u n a  g r a n
resistencia mecánica
y se recubre con un
f o r r o  d e  p l á s t i c o
t e r m o f i j o  p a r a  u n
m a n e j o  s e g u r o  y
evitando astilladuras
a 1/2" de diametro

Con Ruleta metálica
p a r a  f a c i l i t a r  s u
traslado y maniobras.

Guías Pultruidas de Epoxi Fibra de
vidrio Epolyglas

Epolyglas fabrica sus Guías
Pultruidas en color azul (la
ruleta) y amarillo (la guía),
colores que nuestros cliente
ya identifican.



Las Guías Pultruidas Epolyglas se fabrican en diferentes
longitudes y calibres:

Calibre

3 / 8 "  =  9 . 5 m m
diámetro del  a lma
de fibra de vidrio y
recubrimiento
plastico a 1/2".
D i á m e t r o  T o t a l
1/2".

Resistencia a la Tracción: 9,000 kg/cm2 
Resistencia a la Compresión: 3,700 kg/cm2 
Resistencia a la Flexión: 7,450 kg/cm2 
Resistencia a la Fatiga Mecánica: Muy Alta
Módulo de Elasticidad: 3.4 x 105 kg/cm2 
Densidad: 2g/cm3 
Rigidez Dieléctrica: 100 kv/cm 
Absorción de Agua: 0.05

Longuitud / Peso

Guía de 50 mts peso aprox. 10 kg

Guía de 100 mts peso aprox. 15 kg 

Guía de 150 mts peso aprox. 20 kg

Guía de 200 mts peso aprox. 30 kg

Guía de 250 mts peso aprox. 40 kg

Guía de 300 mts peso aprox. 50 kg

Características del Perfil Pultruido de Epoxi F.V. 



Guías Pultruidas

Características

Altura:          135 cm

Ancho:          20 cm ( varia de acuerdo a la longuitud) 

Ruleta metálica con llantas para su fácil manejo en
operación y traslado.

Cabeza de la guía: Metal (va unida a la punta de la guía
para arrastrar los cables dentro de conducto). 



Ruleta de fierro, recubierta con
puntura electrostática y ruedas
para su facíl manejo y buena
calidad.

Punta (Cebolla) para anclar y guíar
instalaciones de cableado

subterráneo.



En Epolyglas
Buscamos resolver las

necesidades de nuestros
clientes. 

Fabricamos por el proceso de
pultrusion perfiles estamos

para atenderle

www.epolyglas.com



Av. Melchor Ocampo 43

Col. Anahúac, Ciudad de México

Teléfono: 57054836 / 55465675

ventas1@epolyglas.com

www.epolyglas.com


